
Как мыть и дезинфицировать  
ручную помпу для воды
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Чтобы вымыть и продезинфицировать ручную помпу, необходимо 
выполнить следующие действия:


Приготовить уборочный инвентарь, моющие и дезсредства: ершик, 
жидкое моющее средство для мытья посуды и дезсредство для 
обработки столовой посуды, чистые салфетки для уборки.


Снять помпу с бутыли, вынуть из нее наливной кран, 
водоразборные трубки и разъединить их.


Перенести помпу в моечную для мытья столовой посуды.


Промыть в моечной ванне все наружные и внутренние поверхности 
водоразборных трубок и наливного крана ершиком с 
использованием моющего средства для мытья посуды. Ополоснуть 
под проточной водой.


Приготовить раствор дезсредства в концентрации для мытья 
столовой посуды.


Полностью погрузить в дезраствор наливной кран, водоразборные 
трубки помпы, основание помпы погрузить до насоса. Выждать 
время экспозиции согласно инструкции изготовителя дезсредства.


Протереть части помпы, которые не были погружены в дезраствор, 
чистой салфеткой, смоченной в растворе дезинфекционного 
средства.


Промыть наливной кран и водоразборные трубки под проточной 
водой с температурой воды не ниже 65 °C.


Высушить помпу и установить на бутыль, предварительно сняв с 
бутыли стикер.

Памятка

Ручную помпу надо мыть и дезинфицировать при каждой смене 
бутыли.


